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1

EINFUHRUNG

In 02627 Radibor ist die Erschlie3ung und Bebauung des B-Plangebietes ,Alte Bautze-
ner Stral3e” geplant. Das Baugrundinstitut Richter  wurde mit der Durchfiihrung von
Baugrunduntersuchungen und der Erarbeitung eines geotechnischen Berichtes beauf-
tragt.

VORHANDENE UNTERLAGEN UND BESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME

Grundlage der Bearbeitung sind folgende Unterlagen:

[1] Aufgabenstellung vom 26.10.2020

[2] Lageplanim Maf3stab 1 : 2.000, mit Eintragung des Bearbeitungsgebietes; Stand
26.10.2020

[3] Lageplan im Maf3stab 1 : 2.000 mit Planungsstand vom 11.11.2020

Das Untersuchungsgebiet umfasst eine im Mittel ca. 280 120 mz2 grol3e, derzeit land-
wirtschaftlich genutzte Flache westlich der ,Alten Bautzener Stral3e”. Der westliche Teil
des Gebietes ist in [3] als Griunflache ausgewiesen. Im tbrigen Teil sind der Bau von
Stral3en, die Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen sowie die Errichtung von
Wohngebauden geplant.

Die Gelandeoberflache fallt gro3flachig leicht von Siidost nach Nordwest hin ein. Inner-
halb des potentiellen Baugebietes ist ein Hohenunterschied von ca. 2 m vorhanden.

BESCHREIBUNG DER BAUGRUNDVERHALTNISSE

Aufschlussprogramm

Das Untersuchungsprogramm war hinsichtlich Anzahl der Aufschlisse auftraggeber-
seits vorgegeben. Es wurden 12 Kleinrammbohrungen (KRB) mit Tiefen von jeweils 5 m
abgeteuft.

Die Lage der Bohrungen ist in der Anlage 1 dargestellt. In der Anlage 2 sind die Auf-
schlussergebnisse in Form von héhengerechten Gelandeschnitten dokumentiert.

Als Bezugspunkt fur das Nivellement der Aufschlisse diente ein Grenzstein an der
Nordseite des Baugebietes, an dessen Stelle die Gelandeoberflache mit + 0,00 m an-
genommen wurde. Eine Vermessung lag zum Zeitpunkt der Baugrunduntersuchung
noch nicht vor.
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3.2

3.3

Bodenverhaltnisse

Abgesehen vom westlichen Rand des Baugebietes dominieren in den aufgeschlosse-
nen Tiefen hauptséachlich pleistozane Sande. Das Kornspektrum der Sande ist dabei
starken Schwankungen unterworfen und wechselt regellos zwischen nahezu kiesfreien
Fein- und Mittelsanden und stark kiesigen Mittel- und Grobsanden. Die Ton- und
Schluffanteile der Sande liegen in der Regel unter 10 %. Schichten mit htheren Fein-
kornanteilen konzentrieren sich meist in den oberen Lagen.

Dem Bohrwiderstand folgend ist den Sanden eine tberwiegend mitteldichte Lagerung
zuzuordnen.

Nach oben hin Uberdeckt werden die Sande von tonigen L6R3- oder Gehéngelehmen.
Die Tone sind leichtplastisch ausgebildet. Die Konsistenz liegt im aufgeschlossenen Zu-
stand wechselweise im steifen oder steif bis halbfesten Bereich. Im Gberwiegenden Teil
des Baugebietes schwankt die Machtigkeit der Tone zwischen wenigen Dezimetern bis
zu ca. 1 m. Grél3ere Machtigkeiten sind nur im westlichen Teil vorhanden, wo die tonigen
Bdden bis in Tiefen von 2,8 m reichen.

Abweichende Baugrundverhaltnisse wurden mit der Bohrung KRB 9 angetroffen. Hier
stehen die Tone bis in eine Tiefe von ca. 4,5 m an. Bei den Tonen handelt es sich hier

ab ca. 3 m Tiefe um Auelehme, die mit einer weichen Konsistenz erbohrt wurden.

Zur Gelandeoberflache hin ist eine meist ca. 40 cm dicke Mutterbodenschicht vorhan-
den.

Auffillungen oder andere anthropogen beeinflusste Schichten wurden mit den Bohrun-
gen nicht angetroffen.

Hydrogeologische Verhaltnisse

Grundwasser wurde lediglich mit der bereits oben beschriebenen Bohrung KRB 9 an-
getroffen. Hier kam es in den Auelehmen, bei 3 m Tiefe, zum Anschnitt einer gering
intensiven Schichtwasserfiihrung.

Bei einer friheren Baugrunduntersuchung auf dem unmittelbar westlich an das Bauge-
biet angrenzenden Schulgelédnde wurde Grundwasser in Tiefen ab ca. 6 m festgestellt.
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Bodengruppen und Bodenklassen

In der Tabelle 1 wurden die aufgeschlossenen Schichten nach DIN 18196 in die jewei-
lige Bodengruppe, nach DIN 18300 (alt) in die entsprechende Bodenklasse sowie nach
ZTVE-StB in die Frostempfindlichkeitsklassen eingestuft. Die Zuordnung entspricht der
Schichtenzusammenfassung in den Aufschlussprofilen. Die Bodenklassen jeder Einzel-
schicht sind ebenfalls den Aufschlussprofilen zu entnehmen.

Tabelle 1: Bodengruppen und -klassen

Bodengruppe Bodenklasse Frostgmpfindlich-
Bodenart nach DIN 18300 keitsklasse
nach DIN 18196 (alt) nach ZTVE-StB
Mutterboden OH 1
Ton (L6R- u. Gehangelehm) TL-UL 4 F3
Sand, +

Feinkorngehalt > 15 % SU 4 F3
Sand SuU 3 F2
Ton (Auelehm) TL, UL, OT 4 F3

BodenkenngrofRen

Auf der Grundlage der Laborversuche und vorhandener Erfahrungswerte wurden den
definierten Schichten Bodenkenngrdl3en zugeordnet. Es handelt sich dabei um charak-
teristische Werte, die bei erdstatischen Berechnungen fir Bemessungszwecke anzu-

setzen sind.

Tabelle 2: Charakteristische Bodenkenngréf3en

Wichte | Wichte u.A. | Reibungswinkel Kohasion | Steifemodul
Bodenart J J M c' Es
[KN/m?3] [kN/m?3] [°] [KN/m?] [MN/m?2]
Ton 20 10 27,5 7-10 12-15
Sand, feinkornreich 19 10 30 - 25-30
Sand 19 11 32,5 - 30-40
Ton (Auelehm) 20 10 25 5 8
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3.6 Homogenbereiche nach VOB-C 2015

Die bei der geplanten Baumalinahme erdbautechnisch relevanten Schichten kénnen zu
nachfolgend aufgefiihrten Homogenbereichen zusammengefasst werden. Die Homo-
genbereiche gelten dabei fiir folgende Norm:

x ATV DIN 18300 (Erdarbeiten)

Tabelle 3: Zuordnung von Homogenbereichen

Bodenart Homogenbereich
Mutterboden A
Ton
B
Sand, feinkornreich
Sand C

Die fur die einzelnen Homogenbereiche maf3geblichen Kennwerte sind, ergdnzend zu
den Angaben in der Tabelle 1, in der folgenden Tabelle 4 enthalten.

Tabelle 4. Bodenkennwerte fir Homogenbereiche

Homogenbereiche

Kennwerte
A B C

ortstibliche

. Mutterboden Lehm Sand
Bezeichnung

Korngrol3en-
verteilung

15 - 80 % Ton/Schluff
5 -60 % Sand
0 — 30 % Kies

5 — 15 % Ton/Schluff
60 — 80 % Sand
0 — 30 % Kies

Anteile Steine

bis 10 % moglich

bis 15 % mdglich

bis 20 % moglich

Anteil Blocke keine <1l% <2%
Wichte J - 19 — 21 kN/m3 18 — 20 kN/m3
undrainierte
- — 2 -
Scherfestigkeit c u 40— 80 kN/m
Wassergehalt - 5-20% 3-10%
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Fortsetzung Tabelle 4:

Homogenbereiche
Kennwerte
A B C
Konsistenzzahl |c - 0,75...1,0 -
Plastizitatszahl Ip - 5-15% -
Lagerungsdichte locker - mitteldicht
organischer Anteil bis 15 % moglich bis 2 % mdglich <1%
Bodengruppe nach . N
DIN 18196 OH TL — UL, in Lagen SU SU
Bodengruppe nach 6_8 ) i
DIN 18915
4 ALLGEMEINE BEURTEILUNG DER BAUGRUNDVERHALTNISSE

Die im Untersuchungsgebiet angetroffenen Baugrundverhéltnisse sind sowohl fur die
ErschlieBung des Gelandes als auch fir die Bebauung mit unterkellerten oder nichtun-
terkellerten Gebauden aus geotechnischer Sicht prinzipiell brauchbar.

Fur BaumaRnahmen zur ErschlieRung und Bebauung des Gelandes sind bei gering tie-
fen Eingriffen in das Gelande tonige Bdden, ab Aushubtiefen > 1 ... 1,5 m meist pleisto-
zane Sande mal3geblich. Wahrend die tonigen Boden nur Uber geringe bis maRlige Trag-
fahigkeiten verfugen, sind die Sande relativ gut tragfahig. Die tonigen Bdden sind dar-
Uber hinaus stark wasser- und witterungsempfindlich.

Bei StraRenbaumalinahmen ist in den tonigen Boden eine Planumsverbesserung erfor-
derlich.

Grindungen von nichtunterkellerten Geb&uden sind vorzugsweise mittels Streifenfun-
damenten, alternativ mit elastisch gebetteten Platten in Verbindung mit Griindungspols-
tern auszufuhren. Unterkellerte Gebaude kbnnen ohne Zusatzmal3nahmen zur Tragfa-
higkeitsverbesserung gegriindet werden. Unterkellerte Geb&ude sollten nicht im sudli-
chen Teil der Flurstiicke 588, 589 und 590 angeordnet werden, wo durch die hier ver-
breiteten Auelehme deutlich geringere Tragfahigkeiten als im Gibrigen Baugebiet vorlie-
gen.

Die ErschlielBungsarbeiten sowie die Grindung von Geb&uden werden nicht durch
Grundwasser beeinflusst.
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5.1

5.2

5.3

Eine gezielte Versickerung von Oberflachen- oder Niederschlagswasser ist auf dem
Grundsttick generell méglich. Die ab ca. 2 m Tiefe flachenhaft verbreiteten, feinkornar-
meren Sande stellen einen ausreichend durchléassigen Aquifer dar.

ERDBAUTECHNISCHE ANGABEN ZUR VERLEGUNG VON VER- UND ENTSOR-
GUNGSLEITUNGEN

Aushub

Der Aushub von Kanal- und Leitungsgraben erfolgt iberwiegend in Boden der Boden-
klasse 3 bis 4 nach alter DIN 18300. Bevorzugt in den Sanden ist mit der Einlagerung
von Steinen und einzelnen Blocken zu rechnen.

Tragfahigkeit der Grabensohle

Bei Verlegetiefen bis ca. 1,5 m liegen im Uberwiegenden Teil des Baugebietes die Gra-
bensohlen in tonigen Boden oder in feinkornreichen Sanden, bei grol3eren Aushubtiefen
durchweg in Sanden mit Feinkorngehalten < 15 %. Im westlichen Teil des Baugebietes
konnen die tonigen Bdden lokal bis in Tiefen > 4 m reichen.

In den Sanden (in der Anlage 2 orange dargestellt) sind fur die Verlegung von Rohrlei-
tungen ausreichende Tragfahigkeiten vorhanden. Es geniigt die Ausbildung eines re-
gelgerechten Rohrbettes.

Die Tragfahigkeit der Tone und feinkornreichen Sande ist hingegen malf3geblich vom
Wassergehalt zum Bauzeitpunkt abhangig. Bei mindestens steifer Konsistenz bzw. im
erdfeuchten Zustand liegen fur die Verlegung von Rohrleitungen bis zu Nennweiten DN
500 auch hier ausreichende Tragfahigkeiten vor. Bei groReren Rohrdurchmessern oder
bei geringerer Konsistenz der Béden ist jedoch, zusatzlich zum Rohrbett, ein ca. 20 —
30 cm méachtiger Bodenaustausch auf der Grabensohle erforderlich.

Witterungsbedingt beeintrachtigte Boéden in der Grabensohle sind in jedem Fall gegen
eine Verstarkung des Rohrbettes zu ersetzen.

Grabentrockenhaltung und Sicherung der Grabenwénde

Maflinahmen zur Grabentrockenhaltung kénnen sich auf das Fassen und Ableiten witte-
rungsbedingter Tag- und Schichtenwasser beschranken. Dazu sind offene Wasserhal-
tungen einzuplanen, die flexibel an die jeweiligen Verhaltnisse angepasst werden kon-
nen.
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5.4

Graben mit Tiefen bis 1,25 m konnen mit lotrechten Wanden ausgehoben werden. Die
Wande tieferer Graben sind in den Tonen mit Neigungen d60°, in den Sanden mit d45°
herzustellen.

Werden die Graben, z. B. zur Minimierung der Aushubmassen verbaut, eignen sich ein-
gestellte Fertigteilverbauten. Die Lange ungesicherter Grabenabschnitte ist dabei auf
5 m zu begrenzen. Die Gréaben dirfen erst nach ihrer Sicherung begangen werden.

Wiederverfillung

Fur die Verfullung von Graben im Bereich von Straf3en und Befestigungsflachen sind
nur die Sande wiederverwendbar, sofern sie separat gewonnen werden. Die Massen
sind wahrend der Zwischenlagerung vor Durchfeuchtung zu schitzen.

Die tonigen Bdden sind der Verdichtbarkeitsklasse V 3 zuzuordnen. Die Wiederver-
wendbarkeit dieser Boden beschrankt sich damit auf Grabenabschnitte auf3erhalb von
Befestigungen, wo geringe Nachsackungen in Kauf genommen werden konnen.

Zum Ersatz von Fehlmassen sind gut verdichtungsfahige Béden, vorzugsweise der Bo-
dengruppen SW, SU, GW oder GU zu verwenden.

ERDBAUTECHNISCHE ANGABEN ZUM STRASSENBAU

Das Planum von Stral3en und Befestigungsflachen kommt bei gelandegleicher Lage der
Gradienten in der Regel in den tonigen Bdden zu liegen.

Die Tone sind bei den Wassergehalten zum Zeitpunkt der Baugrunduntersuchung nur
mafig tragfahig. Planumstragfahigkeiten von E., t 45 MN/m?, wie sie die ZTVE-StB
fordert, sind auf diesen Boden ohne ZusatzmalRnahmen nicht erreichbar. Zur Gewahr-
leistung ausreichender Tragféhigkeiten ist daher eine Planumsverbesserung erforder-
lich, die eine Machtigkeit von mindestens 30 cm erhalten sollte.

Aufgrund der hohen Wasser- und Witterungsempfindlichkeit der auf dem Planumsni-
veau anstehenden Bdden kann bei Bauzeiten in niederschlagsintensiven Jahreszeiten
eine oOrtliche Verstarkung der Planumsverbesserung um das Malf3 von witterungsbedingt
beeintrachtigten Massen erforderlich werden.

Die Planungsverbesserung ist entweder als Bodenaustausch oder als Bodenverbesse-
rung mit hydraulischen Bindemitteln auszufihren.
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Als Bodenaustausch sind vorzugsweise gebrochene Mineralgemische mindestens der
Kornung 0/45 zu verwenden. Das Kornspektrum dieser Béden sollte dabei den Anfor-
derungen an Schottertragschichten nach ZTV-SoB StB entsprechen.

Eine Bodenverbesserung ist mittels Weil3kalk oder Mischbindern méglich. Die erforder-
liche Zugabemenge ist dabei baubegleitend anhand der Wassergehalte zum Bauzeit-
punkt zu ermitteln. Bei der Planung kann Uberschlagig von ca. 4 ... 5 % ausgegangen
werden.

Voraussetzung fur eine dauerhafte Planumstragfahigkeit ist eine wirksame Entwasse-
rung des Oberbaus z. B. durch Quergefalle und/oder Dréanagen. Die Béden unmittelbar
unterhalb des Planums sind in der Regel mit Durchlassigkeiten ki < 5 - 10® m/s nur sehr
gering wasserdurchlassig, so dass eine natirliche Versickerung von Wasser aus dem
Oberbau nur sehr zeitverzégert erfolgt. Ggf. sind die Tone in regelmaRigen Abstadnden
bis auf die Oberflache der Sande zu perforieren. In den Sanden ist eine ausreichende
Versickerung maoglich (siehe auch Abschnitt 8)

Fur die Dimensionierung des frostsicheren Oberbaus ist durchweg die Frostempfindlich-
keitsklasse F 3 (sehr frostempfindlich) zugrunde zu legen. Dabei kann von "glnstigen
Grundwasserverhaltnissen" ausgegangen werden.

ANGABEN ZUR GRUNDUNG DER WOHNGEBAUDE

Ohne Unterkellerung

Unter Berucksichtigung des oberflachennah nur mafig gering tragfahigen Baugrundes
sind aus geotechnischer Sicht fur nichtunterkellerte Geb&ude folgende Grindungsvari-
anten zu bevorzugen:

x Grundung auf Einzel- und Streifenfundamenten, die auf den Sanden abgesetzt wer-
den

x Grindung auf elastisch gebetteten Platten in Verbindung mit einem Grindungspols-
ter, das gleichzeitig zur Frostsicherung der Grindung dient

Eine Grindung mit Streifenfundamenten sollte sich dabei bevorzugt auf den dstlichen
Teil des Baugebietes (6stlich Flurstiick 588) beschranken. Eine Grindung mittels Bo-
denplatte ist hingegen im gesamten Baugebiet moglich.

Eine Grindung auf Bodenplatten mit Frostschiirzen ohne Grindungspolster wird nicht
empfohlen, da die Frostschiirzen in der Regel automatisch in die gut tragfahigen Sande
einbinden, wahrend unter den Platten noch méRig tragfahige Tone anstehen. Unter den
Frostschirzen kommt es dabei zu Spannungskonzentrationen, fir die diese in der Regel
nicht ausgelegt sind.
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In Abh&ngigkeit von der Grindungsvariante konnen fur die Bemessung der Griindungen
folgende Parameter angesetzt werden. Die Klammerwerte in der 3. Spalte gelten dabei
fur die Flurstucke 589 und 590:

Tabelle 5: Grindungsparameter fi  r nicht unterkellerte Gebaude

Grindungsart Einzel- u. Streifenfundamente B?denplatte
auf Grindungspolster
Grindungsniveau 1,0 ... 1,5 m unter GOK frostfrei
Griundungshorizont Sand Sand/Ton

Bemessungswert des _ ) -
Sohlwiderstandes © \ed = 380 kN/m

s=15cm, 's abmm

Setzungen u. Setzungsdifferenzen s=10cm, 's a3-4mm
(s=2,5cm, 's alcm)
zeitlicher Setzungsverlauf ca. 100 % zeitgleich mit Rohbauerrichtung;
Sohlreibungswinkel M= 30°
ks = 15 MN/m3
Bettungsmodul
(ks = 10 MN/m3)
Es = 25 MN/m?2

Steifemodul @

(Es = 15 MN/m?)

@ ... bei Fundamentbreiten B=0,5 ... 0,8 m

@ ... als Mittelwert im Lastabtragungsbereich

Hinweise zur Ausfiihrung

Im Falle einer Griindung mit Einzel- und Streifenfundamenten sind diese durchweg auf
denin der Anlage 2 orange oder gelb gekennzeichneten Sanden abzusetzen. Aus Grin-
den der Frostsicherheit muss die Mindestgriindungstiefe jedoch 1 m betragen. Bei gro-
Beren Tiefen des tragfahigen Baugrundes ist eine Tiefergrindung mit Unterbeton erfor-
derlich. Der Unterbeton kann dabei in der Breite der Fundamente eingebracht werden.

Fundamentgruben fur Streifenfundamente kdnnen kurzzeitig mit lotrechten Wanden
ausgehoben werden.

Unter dem EG-Ful3boden ist bei dieser Griindungsvariante eine mindestens 30 cm

machtige Tragschicht aufzubauen. Zuvor sind der Mutterboden sowie ggf. vorhandene,
witterungsbedingt beeintrachtigte Boden abzutragen.
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7.2

Bei einer Grindung der Gebaude mittels elastisch gebetteter Platten ist ein Grindungs-
polster aufzubauen, das bis mindestens 1 m unter die an die jeweiligen Gebaude an-
grenzende Gelandeoberflache reichen muss.

Als Material fur die Griindungspolster sind bevorzugt gebrochene Mineralgemische min-
destens der Kdrnung 0/45 zu verwenden. Das Material muss dabei den Anforderungen
an Frostschutzschichten gemaR ZTV SoB-StB entsprechen.

Die Grundungspolster sind auf einen durchgehenden Verdichtungsgrad Der * 98 % zu
verdichten. Die Verdichtung ist mit statischen oder dynamischen Plattendruckversuchen
nachzuweisen.

Fur die Abdichtung der EG-Ful3béden bzw. Bodenplatten nichtunterkellerter Gebaude
ist aus geotechnischer Sicht die Wassereinwirkungsklasse W 1.1-E nach DIN 18533-1
malf3geblich.

Mit Unterkellerung

Im Uberwiegenden Teil des Baugebietes liegen die Grindungssohlen ab Unterkelle-
rungstiefen von 1,0 ... 1,5 durchweg in den Sanden.

Die Grindung unterkellerter Geb&aude kann hier sowohl mittels elastisch gebetteter Plat-
ten als auch mit Einzel- und Streifenfundamenten erfolgen. Beide Griindungsvarianten
sind aus geotechnischer Sicht vergleichbar, so dass die Auswahl ausschlief3lich aus
konstruktiven oder wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgen kann.

Im westlichen Teil des Baugebietes stehen die Sande erst ab Tiefen > 2,5 an. Bei ge-
ringeren Unterkellerungstiefen sollte die Griindung hier mittels Bodenplatten ausgefuhrt

werden.

Im sudlichen Teil der Flurstiicke 588, 589 und 590 ist aufgrund der hier abweichenden
Baugrundverhaltnisse auf die Errichtung unterkellerter Gebaude zu verzichten.

Fur die Bemessung der Grindung unterkellerter Gebaude gelten in Abhéangigkeit vom
Grundungshorizont die in der nachfolgenden Tabelle 6 aufgefiihrten Parameter:
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Tabelle 6: Grindungsparameter fur unterkellerte Gebaude
Grundungshorizont Sand Ton
Bemessungswert _ ) _ )
des Sohlwiderstandes ® \ka = 320 kN/m Wa = 220 kN/m
Setzungen und
zug u s=1cm, 's a3...5mm s=2cm, 's a5..8mm
Setzungsdifferenzen
Sohlreibungswinkel M= 32,5° M= 27,5°
Bettungsmodul ks = 20 MN/m3 ks = 12 MN/m3
Steifemodul @ Es= 30 MN/m?2 Es= 15 MN/m?

@

@ ..

. als Mittelwert im Gruindungsbereich

Hinweise zur Ausfiihrung

.. bei Fundamentbreiten B = 0,5 ... 0,8 m und Einbindetiefen «0,5 m

Baugrubenwande mit Hohen > 1,25 m sind mit Neigungen d45° herzustellen. Funda-
mentgruben konnen in den Sanden auch kurzzeitig nicht mit lotrechten Wanden ausge-
hoben werden, so dass Fundamente einzuschalen sind. Aushubsohlen in den Sanden
sind nachzuverdichten.

Erdberthrte Aul3enwénde bzw. die Bodenplatten unterkellerter Gebaude sind entspre-
chend den Anforderungen an die Wassereinwirkungsklasse W 2.1-E nach DIN 18533-1
abzudichten.

Zur Hinterfullung der Kellerwande kdnnen die sandigen Aushubmassen wiederverwen-
det werden. Diese sind in Lagen d30 cm einzubauen und auf einen Verdichtungsgrad
Der t 97 % zu verdichten. In Bereichen, wo die Hinterflllung mit befestigten Flachen (z.
B. Treppen oder Terrassen) tberbaut wird, sind durchgangig Verdichtungsgrade Dpg; t
100 % erforderlich.

Fur die Bemessung hinterfullter Wande auf Erddruck gelten folgende Parameter:

Wichte

Wichte unter Auftrieb
Reibungswinkel
Kohésion

J= 20 KN/m3
J= 11 kKN/m3
M= 30°

c = 0 KN/m?2
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8 ANGABEN ZUR VERSICKERUNGSFAHIGKEIT DES UNTERGRUNDES

Grundlage der Beurteilung ist die ATV — Regelwerk Abwasser — Abfall/Arbeitsblatt A
138, 2002.

Fur Versickerungsanlagen kommen demnach Bdden in Frage, deren ki-Werte im Be-
reichvon 5 “10° m/s bis 1 "10°® m/s liegen. Darliber hinaus muss der potentielle Aquifer
flachenhaft verbreitet sein und der Abstand des Grundwassers zur Sohle von Versicke-
rungsanlagen muss mindestens 1 m betragen.

Unter Berucksichtigung der oben stehenden Randbedingungen ist im lGiberwiegenden
Teil des Baugebietes eine Versickerung im Baugebiet prinzipiell mdglich. Als potentielle
versickerungsfahige Boden kommen die in der Anlage 2 orange dargestellten Sande in
Betracht.

Keine versickerungsfahigen Boden sind im sudlichen Teil der Flurstiicke 588, 589 und
590 vorhanden. Die Anordnung von Versickerungsanlagen ist hier nicht mdglich.

Die Ermittlung der Durchlassigkeit der Sande erfolgte auf der Grundlage von Kornver-
teilungsanalysen (Anlage 3) nach dem empirischen Verfahren nach BEYER. Dabei wur-

den folgende Ergebnisse ermittelt:

Tabelle 7: k +-Wert aus Kornverteilungskurven

Bohrung- | Entnahmetiefe Feinkorn- ki-Wert [m/s]
NF ; Bodenart chalt ke-Wert [m/s] als Bemessungs-

. m u. Gelénde g e )
KRB 1 2,8-50m mgs, g, U’ 9,5 % 3.10° 7 -10°%
KRB 4 12-43m mS, u’ 6 % 1-10* 3-10°
KRB 8 0,7-24m mgS, g*, U’ 13% 1-10°% 2-10°
KRB10 0,7-3,5m S, G U 6 % 3-10* 5.10°
KRB 12 23-50m S, u 8 % 4.10° 8 -10°

@ ... mit Korrekturfaktor nach ATV A 138 von 0,2

Die Sande sind flachenhaft und in ausreichender Machtigkeit verbreitet. Der Grundwas-
serflurabstand ist ebenfalls ausreichend.

Als Versickerungsanlagen sind vorzugsweise Rigolen zu verwenden, wobei Schéchte
prinzipiell ebenfalls ausfihrbar sind.
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Zur Bemessung von Versickerungsanlagen wird der Ansatz eines einheitlichen Mittel-
wertes von ki = 7 "10® m/s empfohlen. Eine Optimierung des Bemessungswertes setzt
grundstiicksbezogene Baugrunduntersuchungen voraus.

9 SCHADSTOFFUNTERSUCHUNGEN

Zur Feststellung von umweltrelevanten Inhaltsstoffen in den potentiellen Aushubmassen
wurden drei Mischproben zusammengestellt und entsprechend dem Parameterumfang
der Technischen Regeln tber Anforderungen an die stoffliche Verwertung von minera-
lischen Reststoffen/Abfallen (LAGA; Stand 2004) Tabelle 11.1.2-1 (Mindestuntersu-
chungsprogramm Boden) chemisch analysiert. Die vorliegende Untersuchung hat dabei
einen nur orientierenden Charakter zur Planung und Kostenabschatzung. Sie stellt keine
Untersuchung im abfallrechtlichen Sinne dar. Diese Untersuchungen sind ggf. baube-
gleitend durchzufihren.

Die Mischproben wurden dabei aus dem oberen Meter der anstehendenden Bdden (ab
UK Mutterboden) entnommen. Sie lassen sich lageméalfig wie folgt zuordnen:

Mischprobe MP 1 Y nordliches Baufeld (KRB 1 bis KRB 4)
Mischprobe MP 2 Y mittleres Baufeld (KRB 5 bis KRB 8)
Mischprobe MP 3 Y siidliches Baufeld (KRB 9 bis KRB 12)

Die Analysenergebnisse sind in der Anlage 4 enthalten. Zur Ubersicht wurden in der
nachfolgenden Tabelle 7 die ermittelten Parameter den Zuordnungswerten der LAGA-
Tabellen 11.1.2-2 bis 11.1.2-5 gegeniibergestellt. Uberschreitungen des Zuordnungswer-
tes Z 0 sind farbig hervorgehoben.

Aufgrund der hohen Feinkornanteile in den Prifbdéden wurde der Auswertung die Bo-
denart ,Lehm* zugrunde gelegt.
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Tabelle 8: Vergleich Analysenerge bnisse mit Zuordnungswerten nach LAGA
Analysenwerte Zuordnungswerte
Probenbezeichnung MP 1 MP 2 MP 3 LAGA Boden (2004)
Feststoff Bo denzar? . Z1 z2
EOX (mg/kg) <0,5 <0,5 <0,5 1 3 10
MKW (mg/kg) <20 <20 <20 100 300 1.000
TOC (%) 0,21 0,32 0,25 0,5 1,5 5
PAK (mg/kg) n.n. n.n n. n. 3 3 30
Arsen (mg/kg) 4,0 5,0 55 15 45 150
Blei (mg/kg) 7,3 8,7 8,5 70 210 700
Cadmium (mg/kg) <04 <04 <04 1 3 10
Chrom ges. (mg/kg) 14 10 15 60 180 600
Kupfer (mg/kg) 51 5,4 7,1 40 120 400
Nickel (mg/kg) 10 8,2 11 50 150 500
Zink (mg/kg) 22 23 23 150 450 1.500
Quecksilber (mg/kg) <0,03 <0,03 <0,03 0,5 15 5
Eluat Z0 Z11 Z1.2 Z2
pH-Wert 7,2 7,4 7,2 65-95 |65-95| 6-12 |55-12
elektr. Leitfahigkeit ( F5/cm) 31,1 24,0 31,5 250 250 1.500 2.000
Chlorid (mg/l) <1,0 <1,0 <1,0 30 30 50 100
Sulfat (mg/l) 3,0 1,7 7,6 20 20 50 200
Arsen (Ry/l) <5,0 <5,0 <50 14 14 20 60
Blei ( Ry/l) <3,0 <3,0 <3,0 40 40 80 200
Cadmium ( R/l <0,5 <0,5 <0,5 15 1,5 3 6
Chrom ges. (Ry/I) <30 <30 <30 12,5 12,5 25 60
Kupfer ( Ry/l) <3,0 <3,0 <3,0 20 20 60 100
Nickel ( Ry/l) <30 <3,0 <30 15 15 20 70
Zink ( Ryl 5,0 <5,0 <5,0 150 150 200 600
Quecksilber ( Ry/l) <0,2 <0,2 <0,2 <05 <05 1 2
Gesamteinstufung Z0 Z0 Z0

n. n. ... nicht nachweisbar
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Fazit:

In den untersuchten Mischproben liegen alle Parameter im Bereich des Zuordnungs-
wertes Z 0 der LAGA. Die betreffenden Massen kdnnen dann aus umwelttechnischer
Sicht uneingeschrankt wiederverwendet werden.

Fur eine Verwertung in einer gemal LAGA-Richtlinie zugelassenen Anlage ist der bei
der BaumalRnahme anfallende Bodenaushub gemaR AVV als ,Boden und Steine mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen* unter der ASN 17 05 04 als nicht ge-
fahrlicher Abfall zu deklarieren.
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Baugrundinstitut Richter

Inhaber: Dipl.-Ing. Steffen Richter

Herr Steffen Richter
Liselotte-Herrmann-Stral3e
02625 Bautzen

Prifbericht
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== WESSLING

Projekt: B-Plangebiet Alte Bautzener Str. Radibor (4155/

Quality of Life

WESSLING GmbH
Moritzburger Weg 67 - 01109 Dresden
www.wessling.de

Geschéftsfeld: Umwelt
Ansprechpartner: J. Wunsch
Durchwahl: +49 351 8 116 4916
Fax: +49 351 8 116 4928
E-Mail: jonas.wunsch
@wessling.de
20)

Priifbericht Nr. CDR20-006893-1 Auftrag Nr. CDR-03299-20 Datum 10.12.2020
Probe Nr. 20-196566-01 20-196566-02 20-196566-03
Eingangsdatum 03.12.2020 03.12.2020 03.12.2020
Bezeichnung MP1 MP 2 MP 3
Probenart Boden Boden Boden
Probenahme 01.12.2020 01.12.2020 01.12.2020
Probenahme durch Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber
Probengefal PE-Eimer PE-Eimer PE-Eimer
Anzahl Gefalie 1 1 1
Untersuchungsbeginn 03.12.2020 03.12.2020 03.12.2020
Untersuchungsende 10.12.2020 10.12.2020 10.12.2020
Probenvorbereitung
Probe Nr. 20-196566-01 20-196566-02 20-196566-03
Bezeichnung MP1 MP 2 MP 3
Volumen des Auslaugungsmittel ml 0Ss 983 983 981
Frischmasse der Messprobe g 0s 117,0 117,0 119,0
Kdnigswasser-Extrakt TS 07.12.2020 07.12.2020 07.12.2020
Feuchtegehalt % TS 17,4 17,4 18,5
Physikalische Untersuchung
Probe Nr. 20-196566-01 20-196566-02 20-196566-03
Bezeichnung MP1 MP 2 MP 3
Trockenriickstand Gew% OS 85,2 85,1 84,4
Seite 1 von 4
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S\\\\\\/_//\//'Z, Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfihrer:
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WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.

HRB 1953 AG Steinfurt




== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Moritzburger Weg 67 - 01109 Dresden
www.wessling.de
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Prifbericht Nr. CDR20-006893-1 Auftrag Nr. CDR-03299-20 Datum 10.12.2020
Summenparameter

Probe Nr. 20-196566-01 20-196566-02 20-196566-03
Bezeichnung MP1 MP 2 MP 3

EOX mgkg TS <0,5 <0.5 <0,5
Kohlenwasserstoffe C10-C22 mgkg TS <20 <20 <20
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mgkg TS <20 <20 <20

TOC Gew% TS 0,21 0,32 0,25

Im Kdnigswasser-Extrakt

Elemente

Probe Nr. 20-196566-01 20-196566-02 20-196566-03
Bezeichnung MP 1 MP 2 MP 3

Arsen (As) mgkg TS 4,0 5.0 55

Blei (Pb) mgkg TS 73 8,7 8,5
Cadmium (Cd) mgkg TS <0,4 <0.4 <0,4
Chrom (Cr) mgkg TS 14 10 15
Kupfer (Cu) mgkg TS 51 54 71
Nickel (Ni) mgkg TS 10 82 11

Zink (Zn) mag/kg TS 22 23 23
Quecksilber (Hg) mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Probe Nr. 20-196566-01 20-196566-02 20-196566-03
Bezeichnung MP1 MP 2 MP 3
Naphthalin mgkg TS <0,06 <0,06 <0,06
Acenaphthylen mg/kg TS <0,06 <0,06 <0,06
Acenaphthen mg/kg TS <0,06 <0,06 <0,06
Fluoren mg/kg TS <0,06 <0,06 <0,06
Phenanthren mg/kg TS <0,06 <0,06 <0,06
Anthracen ma/kg TS <0,06 <0,06 <0,06
Fluoranthen mg/kg TS <0,06 <0,06 <0,06
Pyren mg/kg TS <0,06 <0,06 <0,06
Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,06 <0,06 <0,06
Chrysen mg/kg TS <0,06 <0,06 <0,06
Benzo(b)fluoranthen mgkg TS <0,06 <0,06 <0,06
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,06 <0,06 <0,06
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,06 <0,06 <0,06
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,06 <0,06 <0,06
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,06 <0,06 <0,06
Indeno(1,2,3-cd)pyren mgkg TS <0,06 <0,06 <0,06
Summe nachgewiesener PAK mg/kg TS -1- -I- -1-

1,

Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00
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WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschliefllich auf die vorliegenden Priifobjekte.
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== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Moritzburger Weg 67 - 01109 Dresden
www.wessling.de

D-PL-14162-01-00

ausschliefllich auf die vorliegenden Priifobjekte.

Prifbericht Nr. CDR20-006893-1 Auftrag Nr. CDR-03299-20 Datum 10.12.2020
Im Eluat
Physikalische Untersuchung
Probe Nr. 20-196566-01 20-196566-02 20-196566-03
Bezeichnung MP1 MP 2 MP3
pH-Wert WIE 7,2 7,4 7,2
Messtemperatur pH-Wert °C WIE 20,5 20,5 20,5
Leitfahigkeit [25°C], elektrische pSfem  WIE 311 24,0 31,5
Kationen, Anionen und Nichtmetalle
Probe Nr. 20-196566-01 20-196566-02 20-196566-03
Bezeichnung MP1 MP 2 MP 3
Chlorid (CI) mgl  WEE <10 <1,0 <1,0
Sulfat (S0O4) mg/l WI/E 3,0 1,7 7,6
Elemente
Probe Nr. 20-196566-01 20-196566-02 20-196566-03
Bezeichnung MP1 MP 2 MP 3
Arsen (As) ugll  WIE <5,0 <5,0 <5,0
Blei (Pb) ug/l WIE <3,0 <3,0 <3,0
Cadmium (Cd) ug/l  WIE <05 <0,5 <0,5
Chrom (Cr) pg/l  WIE <3,0 <3,0 <3,0
Kupfer (Cu) ug/l WIE <3,0 <3,0 <3,0
Nickel (Ni) ugl W <3,0 <3,0 <3,0
Quecksilber (Hg) ug/l  WIE <0,2 <0,2 <0,2
Zink (zn) ug/l WIE 50 <5,0 <5,0
Hinweis fir PAK: Bei von 0,02 mg/kg abweichenden Bestimmungsgrenzen, Erhéhung aufgrund von
Verdunnungsschritten.
Seite 3von 4
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== WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH
Moritzburger Weg 67 - 01109 Dresden
www.wessling.de

Prafbericht Nr. CDR20-006893-1

Auftrag Nr. CDR-03299-20

Datum 10.12.2020

Abkurzungen und Methoden
Trockenriickstand/Wassergehalt in Abfallen
Extrahierbare organische Halogenverbindungen (EOX)
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC)
Konigswasser-Extrakt vom Feststoff (Abfélle)
Quecksilber (AAS) in Feststoff

Auslaugung, Schiittelverfahren W/F-10 I/kg
Feuchtegehalt

Geloste Anionen, Chlorid in Wasser/Eluat

Geloste Anionen, Sulfat in Wasser/Eluat

pH-Wert im Wasser/Eluat

Leitfahigkeit, elektrisch

Quecksilber (AAS), in Wasser/Eluat
Kohlenwasserstoffe in Abfall und Boden
Metalle/Elemente in Feststoff

Metalle/Elemente in Wasser/Eluat

os
TS
WIE

Jonas Wunsch
Betriebswirt (VWA)
Sachversténdiger Umwelt und Wasser

DIN EN 14346 Verf. A (2007-03)Y
DIN 38414 S17 (2017-01)Y

DIN 38414 S23 (2002-02)Y

DIN EN 15936 (2012-11)Y

DIN EN 13657 (2003-01)Y

DIN EN ISO 12846 (2012-08)Y
DIN EN 12457-4 (2003-01)Y
DIN EN 12457-4 (2003-01)Y
DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)Y
DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)Y
DIN EN ISO 10523 (2012-04)Y
DIN EN 27888 (1993-11)Y

DIN EN ISO 12846 (2012-08)Y

DIN EN 14039 i.V. mit LAGA KW/04 (2005-01 / 2009-12)Y

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)Y
DIN EN ISO 11885 (2009-09)Y

Originalsubstanz
Trockensubstanz

Wasser/Eluat

Seite 4 von 4

ausfihrender Standort
Umweltanalytik Oppin
Umweltanalytik Oppin
Umweltanalytik Oppin
Umweltanalytik Oppin
Umweltanalytik Oppin
Umweltanalytik Oppin
Umweltanalytik Oppin
Umweltanalytik Oppin
Umweltanalytik Oppin
Umweltanalytik Oppin
Umweltanalytik Oppin
Umweltanalytik Oppin
Umweltanalytik Minchen
Umweltanalytik Oppin
Umweltanalytik Walldorf

Umweltanalytik Miinchen

SN2
ilacwex (| DAKKS
'f,,,//,_\\\\\?‘ Deutsche
KA Akkreditierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit # gekennzeichnet. Priifberichte dirfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.

Geschaftsfiihrer:
Florian WeBling,

Marc Hitzke

HRB 1953 AG Steinfurt



Anhang zu Prufbericht

Aufschlisselung der gemessenen Parameter zu den ver

CDR20-006893-1

wendeten Methoden.

Methode Metalle/Elemente in Wasser/Eluat
DIN EN ISO 11885 / DIN EN 1SO 17294-2 (2009-09 / 2005-02)

Norm

Parameter

Probe

20-196566-01

20-196566-02

20-196566-03

Arsen (As)

DIN EN ISO 11885 (2009-09)

DIN EN ISO 11885 (2009-09)

DIN EN ISO 11885 (2009-09)

Blei (Pb)

DIN EN ISO 11885 (2009-09)

DIN EN ISO 11885 (2009-09)

DIN EN ISO 11885 (2009-09)

Cadmium

(Cd)

DIN EN ISO 11885 (2009-09)

DIN EN ISO 11885 (2009-09)

DIN EN ISO 11885 (2009-09)

Chrom (Cr)

DIN EN ISO 11885 (2009-09)

DIN EN ISO 11885 (2009-09)

DIN EN ISO 11885 (2009-09)

Zink (Zn)

DIN EN ISO 11885 (2009-09)

DIN EN ISO 11885 (2009-09)

DIN EN ISO 11885 (2009-09)

Kupfer (Cu)

DIN EN ISO 11885 (2009-09)

DIN EN ISO 11885 (2009-09)

DIN EN ISO 11885 (2009-09)

Nickel (Ni)

DIN EN ISO 11885 (2009-09)

DIN EN ISO 11885 (2009-09)

DIN EN ISO 11885 (2009-09)
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Anhang zu Prufbericht

Aufschlisselung der gemessenen Parameter zu den ver

CDR20-006893-1

wendeten Methoden.

Methode Metalle/Elemente in Feststoff

Norm

DIN EN ISO 11885/ DIN EN ISO 17294-2 (2009-09 / 2005-02)

Parameter

Probe

20-196566-01

20-196566-02

20-196566-03

Arsen (As)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

Blei (Pb)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

Cadmium

(Cd)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

Chrom (Cr)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

Zink (Zn)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

DIN EN SO 17294-2 (2005-02)

Kupfer (Cu)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

Nickel (Ni)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)

DIN EN ISO 17294-2 (2005-02)
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